


３.４Mwh

40,000

最新の
液冷システム
従来の空冷式に
比べて消費電力を

削減







3.4

1267.2 Vdc

1108.8 ~ 1425.6 Vdc

396直

0.5P (25℃)

8000サイクル以上 （環境温度25℃、DOD80%）

10～20年 （環境温度25℃、DOD80%）

3653ℓ

第４類第１石油類

準拠品

CC-CV （定電流定電圧）

CAN

塩害、粉塵、振動、腐食性ガスがないこと

98% RH以下 （露なき事）

－20～50℃

6500 kg

W2434 × D2896 × H2954 （10フィートISOコンテナ）

W6058mm × D2438mm × H2896mm （20フィートコンテナ）

約40,000kg

730 ～ 1500VDC

Modbus TCP/ Modbus RS485 Serial

480Vac

1050kVA

1436A

50/60Hz

3421 kWh

屋外
強制空冷 （液冷、HVAC）

IP54

セルメーカー
蓄電池種類

定格蓄電池容量
定格蓄電池電圧

動作範囲

Cell直列数

充放電レート

サイクル数

期待寿命

電解液量

電解液の種類

消防法

充電方式

通信方式

サイズ

重量

重量

周囲温度

周囲湿度

雰囲気
防水、防塵仕様

冷却方法
設置場所

入力電圧

最大入力電流

定格容量

定格電圧

定格周波数

通信方式

サイズ

使用環境

蓄電池部

パワーコンディショナ部


